
Neuheit 2025  WORK_UP_HV
Doppelsäulentisch, höhenverstellbar 70 x 140 / 160 cm
Design Dieter de Haas
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140 / 160 cm

60 cm

91 cm

Auslösehebel

70 cm

Fußgleiter nivellierbar

Ø 70 mm

Der Doppelsäulentisch WORK_UP_HV 
ermöglicht die Höhenverstellung von recht-
eckigen Tischplatten unabhängig von einem 
Stromanschluss. Mit seiner mechanischen 
Höhenverstellung in zwei Säulen ist der Tisch 
frei im Raum positionierbar. Zwei synchron 
reagierende Gasdruckfedern ermöglichen eine 
stufenlose, störungsfreie Justierung. Durch 
kugelgeführte Teleskopsäulen sind synchrone 
Erhöhung und Absenkung der Tischplatte garan-
tiert, bequem auslösbar mit einem Hebel unter 
der Tischplatte. Der flache TT-Fuß gewährleistet 
eine ausreichende Standfestigkeit. Im Design 
typisch FORMvorRAT. Die ideale Ergänzung zum 
Einsäulentisch UP_DOWN_100_HV.

Fuß
TT-Fuß und Quertraverse aus Stahl 12 mm.
Fußgleiter 
5 Stück Ø 45 mm Kunststoff, nivellierbar, System 
FORMvorRAT mit Verlierschutz.
Tischsäulen (2 Stück)
Ø 70 mm, mit synchron reagierenden 
Gasdruckfedern, Auslösehebel unter der Tischplatte.
Oberflächen
■ 	TT-Fuß und Tischsäule pulverbeschichtet  
	 seidenmatt.
Tischplatte
■ 	Compact-Schichtstoff:
	 – Oberfläche FH Feinhammerschlag
	 – Oberfläche AP Aptico mit 
	 Antifingerprint-Ausrüstung. 

Tischplatte		  Tischfuß		  Größe	 Höhenverstellung		  Verkaufspreis/Euro 
										          VK ohne MwSt.
Compact-Schichtstoff FH	 TT-Fuß und Tischsäulen pulverbeschichtet		
				    70 x 140 cm	 72–105 cm							      2.233,95
				    70 x 160 cm	 72–105 cm							      2.423,15

AP Aptico

				    	 	 Q Aufpreis		  203,85
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