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kleinmöbel, Garderoben:  
Die einfachen und nützlichen Dinge für Haus,  
Büro und Hotel…
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freistehende Garderobe
Design caon

Ausführung		 Holzart					     Verkaufspreis/Euro 
										          VK ohne MwSt.
Massivholz				  
						      465,50

Massivholz, lackiert				  
						      449,25

Eiche natur	

schwarz	
RAL 9005

Auspacken, aufstellen, fertig –  
bestechend schön, einfach praktisch! 
Das raffinierte Zusammenspiel von Kreuzgelenk in 
der Mitte und den Verbindungsgelenken an den 
Enden der Garderobenstäbe ergibt eine äußerst 
stabile und belastbare Struktur.

Garderobenstäbe
■	 6 Massivholzstäbe 25 x 25 mm, am oberen 	
	 Ende zum Anhängen von Bekleidung oder 	
	 Kleiderbügeln zwischen den Garderobenstäben 	
	 am Stahlgelenk,  
■	 Gelenke aus Stahl hochbelastbar und langlebig.
Oberflächen
■ 	Garderobenstäbe geglättet, Lackierung 
	 transparent seidenmatt. 

Belastbarkeit: 30 kg, gleichmäßig verteilt.
Verpackung: Kartonverpackung 21 x 17 x 176 cm.
Bruttogewicht: 6,2 kg.
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Ausführung			  Holzart		  Höhe		  Verkaufspreis/Euro 
										          VK ohne MwSt.
Standsäule und Tellerfuß		  Kopfelement	 Massivholz	
					     165 cm					     456,30

Eiche natur	

Ø 36 cm

Ø 40 mm
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Ausleger
360° 
schwenkbar

VIA_ALTO
Garderobenständer
Design Jonas Nitsch

VIA_ALTO ist auf den ersten Blick ein klassischer 
Garderobenständer. Doch wenn man genauer 
hinschaut, entdeckt man seine verborgenen 
Designqualitäten: Ein runder Tellerfuß sorgt für 
Standfestigkeit und ein Säulenrohr für Stabilität. 
Das Kopfelement bildet den krönenden Abschluss 
von VIA_ALTO. Es besteht aus drei unterschied-
lich langen Auslegern aus massivem Eichenholz. 
Seine Gestaltung garantiert nicht nur die optimale 
Aufnahme von Bekleidung, sondern zeigt eine 
Kunstfertigkeit in der Holzverarbeitung.  
VIA_ALTO ist ideal für Wohnung und Objekt.

Standfuß
■	 Tellerfuß Ø 36 cm aus Stahlblech 8 mm,
■	 Säulenrohr Ø 40 mm aus Stahlrohr, auf halber 	
	 Höhe bestückt mit drei Haken.
Oberflächen
■	 Tellerfuß und Säulenrohr in der Ausführung:
	 – pulverbeschichtet.
Kopfelement
bestehend aus drei unterschiedlich langen 
Auslegern aus Massivholz mit V-förmiger Einfräsung, 
in der Mitte vollständig verleimt, mit rundem Zapfen 
zum Einstecken in die Standsäule.
■ 	Eiche natur, Schutzlack transparent.
Belastbarkeit: 30 kg, gleichmäßig verteilt. 
Lieferung: 3 Teile.
Gewicht: 8 kg.

weiß	 schwarz
RAL 9003	 RAL 9005
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